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CV503
ミニチュア HD カメラ (3G/HDSDI)

OSDメニューコントロール

I/Oコネクタのロック

リモートコントロール（RS485）

ステレオオーディオ入力
12VDC電源入力
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■3G/HDSDI 出力
■2.5 メガピクセル（1 / 2.86 インチ）センサー（4︓2︓2 カラー）
■交換可能な M12 レンズマウント（標準装備 3.6mm レンズを含

む）（水平画角 72°）
■フル HD 解像度︓1920 x 1080p、1920 x 1080i、1280 x720p
■フレームレート︓60、59.94、50、30、29.97、25、24、23.98 fps

CV503 は、頑丈で耐久性のあるボディーとシンプルなデザインで、最大 60fps のフル HD1920x1080p ビデオ映像を出力します。
ライブ放送番組の制作、スポーツ番組、ニュース番組、リアリティテレビ、コンサート、企業など、フルHDブロードキャストおよびプロAVワー
クフローでの使用に適しています。

■RS485（Visca）または OSD メニュージョイスティックによるリ
モート調整。

■ペイントを含む幅広い画像調整設定。赤 / 青、ホワイトバランス、
ゲインコントロール、ペデスタル（黒）、白いクリップ、露出、ガン
マなど。

ユニバーサル
1/4-20” マウント 

HIROSE I/O
ブレイクアウトケーブル

フルサイズ
3G-SDI 出力

ファームウェア
アップデートポート交換可能なM12レンズ

3.6mmが標準装備


