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■8.5 メガピクセル
■プロフェッショナルグレード 1/2.5 インチ Sony セ

ンサー
■30 倍光学ズーム（4.6～135mm）
■30fps で最大 3840x2160（UHD）

■ほぼ 70°水平 AOV ワイドオープン
■同時 3GSDI、HDMI および NDI®| HX
■柔軟な 340°パンと 120°チルト範囲
■PoE+、ビデオ、オーディオ、タリー、コントロール（1

本のケーブル）

CV630-NDI はそのコアに、HD1920x1080p および 1280x720p をサポートする、最大 Ultra-HD3840x2160p ビデオをキャプチャする強
力な 8 メガピクセル 1/2.5 インチセンサーを搭載しています。 NDI® ツールは、より多くのビデオデバイスとアプリケーションを NDI 制作
ワークフローに統合する機能を開きます。

CV630-NDI には、同期パン、チルト、ズームモーターが装備されて
おり、操作中にスムーズで静かなカメラの動きを実現します。
30 倍光学ズームブロックは、4.6mm から 135mm までの柔軟性
を提供し、最も広い画角でほぼ 70 度の画角を実現します。

HDMI、3G-SDI、および NDI®| HX を介して複数の同時ビデオス
トリームを利用でき、利用可能なすべての出力にステレオオーディ
オ入力を埋め込むことができます。
PoE+（power-over-Ethernet）は、設置時にインテグレーターに経
済的で簡単なソリューションを提供します。
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